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DESCRIZIONE DI CAPITOLATO
PER DISPOSITIVO DI ARRESTO CADUTA
SICURSCALE®VERTICAL ROPE LINE di produzione SIAL SAFETY®

Fornitura e posa in opera di dispositivo di arresto caduta VERTICAL ROPE LINE  con dispositivo autobloccante scorrevole conforme EN 353-2 che collega il moschettone assicurato all’imbracatura dell’operatore alla fune tessile verticale per la messa in sicurezza di scale pre-esistenti.
 
Lungo la linea verticale in fune tessile scorre il dispositivo scorrevole autobloccante che, 
assicurato all'imbracatura del lavoratore, arresta l'eventuale caduta dello stesso.
[image: C:\Users\matteo\Desktop\Invii Luca Maggiore Sito 2018\02.Accessi Verticali_3_VERTICAL ROPE LINE\01 Render ASSIEME VERTICAL ROPE LINE bottone principale\VERTICAL ROPELINE.png]Gli ancoraggi della VERTICAL ROPE LINE  sono prodotti interamente in acciaio inox per assicurare resistenza e durabilità.

Lunghezza raggiungibile: illimitata.
Garanzia R.C.T. Prodotto: 10 ANNI.
Copertura assicurativa: 10 MILIONI di euro.
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