
SCHEDA TECNICA

CAVO IN ACCIAIO INOX

art. CV_X_8



2Servizi e prodotti per le  aziende finalizzati  alla  sicurezza sul luogo di lavoro

SCHEDA TECNICA CV_X_8
Rev. 01

Tutti i diritti di riproduzione della presente scheda Tecnica sono riservati alla SIAL SAFETY. Le descrizioni ed illustrazioni fornite nella seguente scheda tecnica sono a 
scopo esemplificativo. SIAL SAFETY si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento tutte le modifiche che riterrà opportune. E' ASSOLUTAMENTE VIETATA LA 

RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE DELLE ILLUSTRAZIONI E/O TESTO.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Cavo metallico in acciaio Inox diametro 8 mm con tracciatura interna personalizzata. 

Diametro della fune: 8 mm

Avvolgimento: Crociato destro

Preformazione: SI

Costruzione: FILI 133 AM – norma UNI EN 12385-4

Numero di trefoli: 7 

numero di FILI per ogni trefolo: 19

Anima: METALLICA con tracciatura interna personalizzata

Classe di resistenza dei FILI: 160 kg/mm2 – 1570 N/mm2

Carico di rottura minimo: 3711,17 kg – 36,40 kN

Protezione di superficie: INOSSIDABILE

Immagini esemplificativa

Garanzia R.C.T prodotto: 10 anni

Copertura assicurativa: 10 MILIONI di euro
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