
SCHEDA TECNICA

APCLSG 
DISPOSITIVO DI ANCORAGGIO conforme EN 795 / UNI 11578 tipo A



La linea di produzione COVERLINE® include dispositivi di ancoraggio conformi  EN 795 /  

CEN TS 16415 / UNI 11578  da fissare sopra coperture metalliche garantendone 

l'impermeabilizzazione per mezzo di grani in acciaio INOX.

Dispositivo di ancoraggio APCLSG

conforme alle norme EN 795 / UNI 11578 tipo A

Da installare direttamente sopra falda di copertura metallica 

avente lamiera aggraffata garantendone l'impermeabilizzazione

per mezzo di speciali grani INOX.

Materiale base applicativa ALLUMINIO.

Punto di ancoraggio in acciaio INOX  dotato di testimone di caduta.

Numero massimo di  utilizzatori: 2 operatori

Garanzia R.C.T prodotto: 10 anni

Copertura assicurativa: 10 MILIONI di euro

CARATTERISTICHE TECNICHE

2Servizi e prodotti per le  aziende finalizzati  alla  sicurezza sul luogo di lavoro
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Tutti i diritti di riproduzione della presente scheda Tecnica sono riservati alla SIAL SAFETY. Le descrizioni ed illustrazioni fornite nella seguente 

scheda tecnica sono a scopo esemplificativo. SIAL SAFETY si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento tutte le modifiche che riterrà 

opportune. E' ASSOLUTAMENTE VIETATA LA RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE DELLE ILLUSTRAZIONI E/O TESTO.
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